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1 EINLADUNGSWETTBEWERB

1.1 Wettbewerbsverfahren

1.1.1 Auftraggeber
Auftraggeber ist die
Katholische Kirchengemeinde St. Maria
vertreten durch die
Katholische Gesamtkirchenpflege
Uberkinger Strale 28
73312 Geislingen

diese vertreten durch:
Dekan Martin Ehrler

und die Zweite Vorsitzende Marlene Wahl

1.1.2 Wettbewerbsbetreuung
Architekturbiro Feldsieper
Christophstral3e 4, 70178 Stuttgart
Tel. 0711 699447-0, Fax 0711 699447-29

http://www.feldsieper.de

1.1.3 Gegenstand der Aufgabe
Gegenstand der Bauaufgabe ist die Vorentwurfsplanung fiir den Neubau eines Pfarr- und
Gemeindehauses. Das Verfahren hat die Beauftragung von Architektenleistungen zum
Ziel. Fur die Kostengruppen 3 bis 7 (DIN 276) steht dem Auslober ein Kostenrahmen in
Hohe von ca. 5.000.000,- € inkl. MwSt. zur Verfligung. Die Aufgabe ist in Teil 2 dieses
Arbeitspapiers ausfihrlich beschrieben. Die Einhaltung dieses Budgets ist ein wesentli-

cher Bestandteil der Aufgabenstellung.

1.1.4 Verfahren

Das Verfahren erfolgte als Einladungswettbewerb in Anlehnung an die RPW 2013 mit
7 Teilnehmern.
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1.15

1.16

Teilnehmer

Folgende Architekturbiiros nahmen an dem Verfahren teil (in alphabetischer Reihenfol-
ge):

Bauer + Behringer Architekten, Ebersbach

Dauner Rommel Schalk, G6ppingen

Gaus & Knddler Architekten, G6ppingen

Wolfgang Helmle, Freier Architekt, Ellwangen

Kayser Architekten, Aalen

Architekturbtiro Lothar Miller, Geislingen

Ott Architekten Partnerschaft mbB, Laichingen

Preisgericht
Das Preisgericht wurde in folgender Besetzung gebildet und vor der endgultigen Abfas-

sung der Aufgabenstellung gehort (jeweils in alphabetischer Reihenfolge):

Sachpreisrichter:

Dekan Martin Ehrler, Pfarrer

Hermann Kohler, Mitglied KGR St. Maria
Marlene Wahl, 2. Vorsitzende KGR St. Maria

Stellvertretende Sachpreisrichter:
Annette Christ, Mitglied KGR St. Maria
Arno Braunschmid, Gesamtkirchenpfleger

Georg Lehnert, Gemeindereferent

Fachpreisrichter:
Dipl.-Ing. Hanno Chef-Hendriks, Architekt, Stuttgart
Dipl.-Ing. Marco Hippmann, Architekt, Stuttgart

Dipl.-Ing. Thomas Schwieren, Architekt, Didzesanbaumeister BO Rottenburg

Stellvertretende Fachpreisrichter:
Dipl.-Ing. Antonius Stolarczyk, Architekt BO Rottenburg

Dipl.-Ing. Karl Vogelmann, Stadtbaumeister, Stadt Geislingen

Sachverstandige Berater

Dipl.-Ing. Alwine Aubele, Stadtplanung, Stadt Geislingen

Vorprifung
Dipl.-Ing. Joachim Feldsieper, Freier Architekt, Stuttgart
Dipl.-Ing. Christine Grotzner, Architektin, Stuttgart
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WETTBEWERBSAUFGABE

2.1

2.2

Unter Aufgabe des technisch und funktional unzureichenden Gebaudebestandes erfolgt

eine Neuordnung auf dem unmittelbar an die Kirche St. Maria angrenzenden Grundstiick.
Im Sinne der in der Gesamtkirchengemeinde kontinuierlich und sensibel voranschreiten-

den Standortentwicklung wird die Gemeinde St. Maria baulich in den Stand versetzt, sich
den zukuinftigen Aufgaben und Anforderungen zu stellen und diese bewaltigen zu kdn-

nen.

Anlass und Ziel des Verfahrens
Die schlechte Gebaudesubstanz von Pfarr- und Gemeindehaus aus dem Jahr 1972 las-
sen dauerhaft keine wirtschaftliche Nutzung der Geb&ude zu. Der neue Standort des

Gemeindehauses dient auch umliegenden Kirchengemeinden.

Kurzfassung der Aufgabe

Unter Aufgabe des technisch und funktional unzureichenden Geb&udebestandes erfolgt

eine Neuordnung auf dem unmittelbar an die Kirche St. Maria angrenzenden Grundstuck.
Im Sinne der in der Gesamtkirchengemeinde kontinuierlich und sensibel voranschreiten-

den Standortentwicklung wird die Gemeinde St. Maria baulich in den Stand versetzt, sich
den zukinftigen Aufgaben und Anforderungen zu stellen und diese bewaltigen zu kon-

nen.
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3

JURYSITZUNG

Die Jurysitzung fand am 28.09.2018 statt.

Ein stimmberechtigtes Preisgerichtmitglied fehlt entschuldigt. Die Umbesetzungen des
Preisgerichtes:

Fur den stimmberechtigten Preisrichter Hermann Kohler riickt Annette Christ als stimm-

berechtigte Preisrichterin nach.

Nach Verabschiedung der Einzelbeurteilungen wird nach intensiver Diskussion, die von
den Aspekten der Nutzungsqualitat einerseits und denen der stadtebaulichen und archi-
tektonischen Qualitat andererseits gepragt waren, wurde folgende Rangfolge der Arbei-
ten beschlossen:

1. Rang 1005 einstimmig

2. Rang 1003 einstimmig

3. Rang 1001 einstimmig

Das Preisgericht beschlie3t einstimmig folgende Preise:
1005 1. Preis
1003 2. Preis
1001 3. Preis

Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober einstimmig bei der weiteren Bearbeitung die
Arbeit des 1. Preistragers, unter Berticksichtigung der Kritik aus dem Preisgerichtsproto-

koll, mit der Planung zu beauftragen.

Nach der Verabschiedung der Empfehlung wurden die von der Vorprifung unter Ver-

schluss gehaltenen Umschlage mit den Verfassererklarungen geoffnet.

Preis Tarnzahl Verfasser

1. Preis 1005 Dauner Rommel Schalk, Géppingen

2. Preis 1003 Wolfgang Helmle Freier Architekt, Ellwangen

3. Preis 1001 Bauer + Behringer Architekten, Ebersbach
1002 Architekturbiiro Lothar Miiller, Geislingen
1004 Gaus & Knddler Architekten, Géppingen
1006 Kayser Architekten, Aalen

Die Ott Architekten Partnerschaft mbB hat keine Arbeit eingereicht.
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4 DOKUMENTATION DER EINGEREICHTEN ARBEITEN

4.1 1. Preis - Arbeit 1005/ Dauner Rommel Schalk, Géppingen

Aus dem Preisgerichtspro-
tokoll:

Der Verfasser formuliert
einen prazise geschnitte-
nen und an den umgeben-
den StraRen ausgerichte-
ten Baukdrper, der einen
angemessenen, gut pro-
portionierten Freiraum als
neuen Kirchhof und neues
Entrée zu Kirche und
Gemeindezentrum erzeugt.
Zu diesem Kirchhof und
zur Kirche 6ffnet sich das

ansonsten eher geschlos-
sen wirkende Gemeinde-
zentrum womit eine selbst-
verstandliche und adress-
bildende Eingangssituation
geschaffen wird.

Das Gebaude entwickelt
sich ringférmig um einen
gut proportionierten Innen-
hof als raumliche Mitte.

Zu diesem Innenhof orien-
tieren sich im EG alle
zentralen Funktionen,
zusatzlich wird unter der
stdlichen Pergola ein ;ﬁ\; I

Lageplan

geschutzter Freibereich ge-
schaffen. Der Saal liegt in
der Flucht des Innenhofes.
Bei Teilung des Saales
orientieren  sich  beide
Saalteile zum Foyer und
zum Innenhof. Uber das
Foyer kénnen beide Saal-
teile unabhéngig erschlos-
sen bzw. versorgt werden.
Die Proportion des unge-
teilten Saals als auch der
Saalteile ist gut. Sidlich - 1 e WA
des Saales liegen Kiiche "

und zugehorige Neben- ... 7 =
raume. Grundriss EG
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Nordlich liegt, vom Saalfo-
yer abtrennbar, der Ein-
gang zu den Biroraumen
im OG, ebenfalls die Toilet-
ten zur Saalnutzung. Im
nordlichen Fligel liegen
der Gemeinderaum und
der Raum der kroatischen
Gemeinde, erschlossen
Uber einen durchgehenden
Flur und einen weiteren
Eingang an der Westseite.
Uber diesen werden auch
die im EG befindlichen
Jugendrdume erschlossen
als auch Treppe und Auf-
zug fur die Wohnungen im
OG. Hinsichtlich der Nut-
zung von Jugendraumen
und Wohnungen sollte die
Orientierung der Jugend-
raume zum Freibereich
gepruft werden. Die diffe-
renzierte Ausrichtung der
Raume der Wohnungen -
Zimmer zum Innenhof, zur
ruhigeren Seite, Loggien
nach auflen, nach Sud-
Westen, ist gut bedacht.
Oberhalb des Einganges
liegen im OG die Birordu-
me, aufgereiht entlang der
Fassade zum Kirchhof.

Die funktionale Detaillie-
rung der jeweiligen Berei-
che, z.B. Zuordnung der
Nebenrdume, ist durch-
gangig gut gelost.

Die Eingangsfront liegt
zuriickgesetzt von  der
dariiber liegenden Kontur
des Baukoérpers, wodurch
ein schoéner und gut nutz-
barer Vorbereich erzeugt
wird.

Die innere ErschlieBung ist
klar und Ubersichtlich. Die
zweigeschossigen Bauteile
und das UG werden uber
zwei getrennte Erschlie-
Rungskerne, je mit Treppe
und Aufzug, erschlossen.
Damit ist eine leistungsfa-
hige, durchgéngig barriere-
freie  ErschlieBung ge-
geben, erkauft mit dem
Nachteil der Notwendigkeit
von zwei Aufzlgen.

Grundriss OG / UG

Schnitt A-A

Ansicht Kirchplatz

o Lo P
PN T T T AT Y

Ansicht ReuRensteinstral3e

sl 4

M-
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Der Zugang zu den Pfarr-
biros muss bei Veranstal-
tungen am Zugang zur
Treppe im EG abtrennbar
sein. Die raumliche und
gestalterische Zusammen-
fassung der gesonderten
Eingdnge - Kroatische
Gemeinde, Jugendbereich
und Wohnungen - an der
Westseite ist gut geldst.
Die Funktionsbereiche sind
schlissig orientiert und im
Inneren gut ablesbar. Die
Anordnung von Foyer und
durchgangigem Flur an der
Nordseite ermdglichen eine
einfache und Ubersichtliche
ErschlieBung aller Berei-
che. Die Funktionalitat aller
Nutzungen ist gut gege-
ben.

Der in der Kontur sehr klar
umrissene, in der Ho6he
gegliederte Baukorper er-
zeugt durch Proportion,
auch des Kirchhofes, und
Materialitait  eine  gute
Ensemblewirkung. Dabei
wirkt die geschlossene
Fassade zur Uberkinger
Strafl3e positiv und stéarkend
im Sinne des Ensembles.
Gleichermal3en gilt dies fur
die Fassaden zur Nord-
und Westseite. Die formale
Uberhoéhung der Detaillie-
rung der Fassade zum
Kirchhof wird kontrovers
diskutiert.

Die inneren und &ufl3eren
Freiflachen sind gut pro-
portioniert und  ange-
messen  gestaltet.  Die
Uberwindung der anlie-
genden Hoéhen, insbeson-
dere zur Sternstralle, ist
gut und selbstverstandlich
gelost.

Die Konstruktion ist sauber
und wirtschaftlich geldst.
Ebenso der Fassadenauf-
bau, hier mit Mehraufwand
fur die reliefartige Ausbil-
dung der Vorsatzschale.
Die Ausbildung der Ober-
lichter an der Saaldecke

ist in den Darstellungen
widersprichlich und wére
insgesamt zu prifen.

Ansicht SternstralRe

Ansicht Uberkinger StralRe

Fassadenausschnitt
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Die Integration der Luf-
tungszentrale in den Bau-
korper oberhalb des
Saales ist hinsichtlich der
AuRenwirkung positiv
hervorzuheben, die kurzen
Leitungswege  erzeugen
eine wirtschaftliche Lo6-
sung.

Der Entwurf erzeugt durch
seine disziplinierte Durch-
arbeitung, einfache Geo-
metrie und einfache
konstruktive Lésungen
gute Wirtschaftlichkeit.
Fassadenaufbau und -
gestaltung, Flachenuber-
hénge bzw.
Verkehrsflachenanteile und
der zweite Aufzug erzeu-
gen einen Mehraufwand.
Die hier vorliegende Arbeit
Uberzeugt durch  eine
angemessene, identitats-
stiftende AuRenwirkung
und Herstellung eines zum
Stadtraum gut wahrnehm-
baren Ensembles. Die
Arbeit ist bis ins Detail gut
durchdacht, Méngel in der
Konzeption der Wohnun-
gen und Optimierungen der
Flachen scheinen ohne
Beeintrachtigung der
Grundkonzeption  beheb-
bar. Die Arbeit stellt einen
hervorragenden Beitrag
zur gestellten Aufgabe dar.

Modell
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4.2 2. Preis - Arbeit 1003/ Wolfgang Helmle Freier Architekt, Ellwangen

Aus dem Preisgerichtspro-
tokoll:

Die Arbeit 1003 setzt in die
unruhige  Umgebungsbe-
bauung von St. Maria
Geislingen einen kompak-
ten und ruhig ausgeform-
ten Baukorper. Der
Wettbewerbsbeitrag greift
dabei an allen vier Gebéau-
deseiten die vorhanden
StralBenfluchten bzw. die
Sud-fassade der Kirche
auf, so dass insgesamt
eine sich zur Kirche V-
férmig 6ffnende vierkantige
Anlage mit grof3ziigigem
Innenhof ent-steht. Der
Baukorper ist entlang der
Uberkinger StraRe zweige-
schossig an-sonsten
grundsatzlich ein-
geschossig ausgebildet,

wobei der Gemeindesaal
durch seine Anderthalbge-
schossigkeit einen zweiten
Hochpunkt der neuen
Gebéaudekubatur darstellt.

Gegenliber der (berzeu-
genden Grundform schwa-
chen dabei die beiden
Hochpunkte in Bezug auf
die Setzung ihrer Aulen-
kanten den neuen Baukor-
per, so dass hier eine
Uberpriifung  wiinschens-
wert erscheint.

Zwischen Kirche und dem
neuen Gemeindehaus
entsteht durch diesen in
seiner Setzung und Kor-
nung angemessenen Bau-
kérper ein einladender
Kirchplatz, der in seiner
Ausgestaltung mit  den
beiden Bestandsbaumen
genau das richtige Maf
von Offenheit und notwen-
digem Filter zur Uberkinger
Stralle besitzt. Zur Stern-
straBe wird der neue
Kirchplatz Gber eine Trep-
pe und Rampe erschlos-
sen, deren Barrierefreiheit
allerdings Uberprift werden
sollte.

%

Lageplaﬁ

s “""[_‘
A

Frere Wil
Larae i o || Lot
L Cal] == )

Grundriss EG

Grundriss OG
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Das Preisgericht kodnnte
sich zudem eine geringe
Verbreiterung des neuen
Kirchplatzes durch eine

Verschiebung des neuen
Gemeindehauses nach
Suden fur die vielféltigen
angedachten Nutzungen

gut vorstellen, wie auch die
vorgeschlagene klare
Zonierung von Weg ent-
lang der Kirche und Kirch-
platz vor dem Gemeinde-
haus vor Ort diskutiert und
Uberprift werden sollte.

Das neue Gemeindehaus
wird Uber ein einladendes
glasernes Foyer erschlos-
sen, von dem - wie ge-
winscht - alle wesentlichen
Funktionen des Gemeinde-
und Pfarrhauses auf kur-
zen Wegen erreicht wer-
den konnen. Der Eingang
befindet sich in der direk-
ten  Verlangerung des
sudlichen  Kirchenportals
und endet erst im grinen
Innenhof, so dass eine
lange Achse entstehen
kann, an der alle wichtigen
Funktionen auf  kurzer
Distanz aufgereiht sind.
Der Gemeindesaal ist
durchgesteckt angeordnet,
vom

Kirchplatz und Innenhof gut
belichtet und direkt er-
reichbar und somit auch in
geteiltem Zustand wohl-
proportioniert und  gut
belichtet.

Fur die Kroatische Ge-
meinde ist ebenfalls ein
direkt am Foyer gelegener
Gruppenraum vorgesehen,
der sich eigensténdig zum
Kirchplatz 6ffnet. Einzig die
Lage der Kiche sollte
kritisch Uberprift werden,
da diese im Moment nur
durch den Gemeindesaal
erreicht werden kann und
nicht von den (brigen
Gruppenrdumen direkt
erreichbar ist.

Grundriss UG

Ansicht Kirchplatz

Ansicht von der ReuBensteinstrafie M1:1C

Ansicht ReulRensteinstralle

Ansicht SternstralRe

Ansicht Uberkinger StralRe
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Das Pfarramt ist im ersten
Obergeschoss Uber die
Treppe im Foyer gut auf-
findbar. In sich wirkt auch
diese Nutzungseinheit
raumlich gut durchgearbei-
tet. Nur die Loggia zum
Kirchplatz sollte auf ihre
Notwendigkeit Uberpruft
werden.

Ein weitere Starke der
Arbeit ist der separat zu-
gangliche Jugendbereich
der einen eigenen Eingang
von der ReuRRensteinstralle
erhalt, aber auch auf kur-
zem Weg Uber den Innen-
hof an die Ubrigen
Gemeinderaume ange-
schlossen ist. Ebenso kann
die Anordnung und innere
Organisation  der  drei
Appartements Uberzeugen,
die vor allem durch den
grol3ziigigen Gartenbereich
nach Siuiden eine hohe
eigenstandige Wohnquali-
tat erhalten.

Die vorgeschlagene Kilin-
kerfassaden sind — auch
auf Grund des viele Raume
belichtenden Innenhofes
entlang der Uberkinger
Stral3e stark geschlossen.
Zum Kirchplatz und im
Bereich der Wohnungen
wird aber eine sehr offene
und einladende Fassaden-
gestaltung gewabhilt.
Wirtschaftlich  stellt die
Arbeit den kompaktesten
Beitrag im Verfahren dar,
da sowohl in den Grundris-
sen, aber auch in den
Hohenentwicklungen sehr
mafdvoll mit der Bauaufga-
be umgegangen ist, und
die Flachenvorgaben nur
unwesentlich um 6 Quad-
ratmeter Uberschritten hat.
Die vorgeschlagen Klinker-
fassade und die Platzge-
staltung  werden  aber
sicherlich  budgetéar zu
Uberprifen sein.

Schnitt Innenhof

Schnitt Lichthof

Schnitt Wohnen / Jugend
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Insgesamt ein sehr ange-
messener und malvoller
Beitrag, der durch seine
gut durchgearbeitet Grund-
risse

und GesamtgréRe neben
der Kirche Uberzeugen
kann. Die Ansichten und
Schnitte hétten aber eine
ahnlich gute Durcharbei-
tung verdient gehabt,
wodurch der Gesamtein-
druck aber nur wenig
geschmalert wird.

Modell
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4.3 3. Preis - Arbeit 1001/ Bauer + Behringer Architekten, Ebersbach

Aus dem Preisgerichtspro- i B
g Y )

tokoll: o @

Der Entwurf besticht durch
seine stadtebauliche Aus-
formulierung hin zur Uber-
kinger StralRe. Durch die
leichte Schréagstellung ge- v
lingt es sowohl das Ge- 5
meindehaus als auch die @
Kirche mit seiner Apsis
stadtraumlich erlebbar zu Lageplan
machen. Insbesondere der
Bereich vor der Kirche
entwickelt einen eindeuti-

gen Zugang/Adresse zur J_
Kirchengemeinde, zum —
anderen entsteht durch die
Freistellung des Kirchtur-
mes ein ,Stadttor* zur
Innenstadt. Auch die diffe- :
renzierte Gebaude- und

Fassadengestaltung rea- = | SRR
giert gelungen auf die 1
umliegende, eher hetero-

==

o

L_|l_l

gene, Nachbarbebauung.
Gezielt gesetzte Fassa-
dendffnungen ermdglichen
Ein- und Ausblicke und
erlauben somit auch ein
,Sichtbar* werden der Ge-

meindearbeit und -tatig-
keiten.

Grundriss EG

Der Zutritt Gber das Portal
auf den Kirchplatz schafft
eine klare Orientierung.
Der Blick in den Saal und
auf den Haupteingang ist
formal sehr gelungen. Die
Positionierung der Biros
des Pfarramtes Uber dem
Haupteingang mit Ausblick
auf den Kirchplatz ist
ebenfalls richtig angeord-
net. Insgesamt ist auch die
innere  Gebaude- und
Nutzungsstruktur des Ent-
wurfes Uberzeugend. Die
jeweiligen Nutzungsberei-
che sind eindeutig und klar
gelost.

Grundriss OG
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Kritisch ist jedoch die
Langsteilung des Saales,
welche ungunstige Raum-
proportionen und -nut-
zungen entstehen I&sst.
Die  Wohnungen  sind
aufgrund des Entwurfsan-
satzes nicht verbunden.
Die hohen innen- und
auRenraumlichen Qualita-
ten werden leider durch
ungiinstige Gebaudekenn-
werte erkauft. Hierfir sind
die Vielzahl der Gebaude-
verspriinge und die hohen
Dachterrassenflachenan-
teile mitverantwortlich.
Darlber hinaus werden
durch eine Tiefgarage die
Kennwerte noch weiter
verschlechtert.

Der Vorschlag den bauli-
chen Mehraufwand fir die
Tiefgarage durch eine zu
verauflernde Grundstiicks-
flache im westlichen Be-
reich zu kompensieren
stellt einen  wertvollen
Beitrag dar, kann aber in
diesem Gremium nicht
entschieden werden.

Des Weiteren wirkt sich

die Bereitstellung dieses
Grundstiickes  nachteilig
auf die Dimension des
Kirchplatzes aus, welcher
den Abstand zur Kirche
etwas zu gering erscheinen
lasst.

Der Entwurf ist ein sehr
wertvoller Beitrag und zeigt
wie urbanes Bauen heute
gesehen werden kann.
Stadtebau, Gliederung,
Umgang mit der Umge-
bung sind sehr gelungen.
Dennoch stellt sich die
Frage der Angemessenheit
hinsichtlich Baumasse und
Wahl der Materialen, aber
auch ob das neue Ge-
meindehaus so gesehen
werden moéchte.

Es ist mit Uber durch-
schnittlichen Baukosten zu
rechnen.

A

Grundriss UG

- FRRRERRRRER A
il TR

Ansicht Kirchplatz

BRAARRREL o

L.ip W .

Ansicht Uberkinger Stral3e

Modell
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4.4 2. Rundgang - Arbeit 1004 / Gaus & Knédler Architekten, Goppingen

AR

Grundriss EG Grundriss UG

Ansicht Sternstral3e Ansicht Uberkinger StralRe
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4.5 2. Rundgang - Arbeit 1006 / Kayser Architekten, Goppingen

T [ . .
N

Ansicht Kirchplatz Ansicht ReuRensteinstrale

Ansicht Sternstralie Ansicht Uberkinger StraRe
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4.6 1. Rundgang - Arbeit 1002/ Architekturbliro Lothar Muller, Geislingen

Grundrlss EG Grundriss UG

—1 [
3 2993
m_th—"Lnﬂd =

Grundriss OG

Ansicht SternstralRe

Ansicht Uberkinger StralRe
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